
Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих его потребительских характеристик.
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5059924 4895205059924 LED DRIVER 12V  40W 3,33A IP20 40 176…264/0,31 3,3 1 116x35x24 1/100

5059948 4895205059948 LED DRIVER 12V  60W 5,0A IP20 60 176…264/0,53 5,0 1 145x50x24 1/80

5059962 4895205059962 LED DRIVER 12V 100W 8,3A IP20 100 176…264/0,88 8,3 2 200x50x24 1/60

5059986 4895205059986 LED DRIVER 12V 200W 16,6A IP20 200 176…264/1,77 16,6 2 209х63х25 1/50

Блоки питания для светодиодной ленты серии LED DRIVER 12V  предназначены для примене-
ния в системах внутреннего освещения. Обеспечивают защиту от перегрузок, скачков напряжения  
и перегрева.

БЛОКИ ПИТАНИЯ 

LED DRIVER 12V 

НАЛИЧИЕ EMC

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА И ПЕРЕГРУЗОК

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК

LED DRIVER 12V

класс защиты

IP20


